
Navodila za vzdrževanje dextüra vrat 
   
 

Dextüra 2024 Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in tiskarskih napak. 

 
 

Lakirana vrata dextüra so lakirana z dextüra Superlak® - om. dextüra Superlak® je izjemno 
obstojen sloj barve, ki nudi optimalno zaščito pred poškodbami, praskami, madeži in 
razbarvanjem. 
 
 
Tukaj boste našli vse informacije o negi in čiščenju vrat Superlak®: 
 
 

• Čiščenje Superlak® vrat 
Površina je odporna na večino običajnih gospodinjskih (neabrazivnih) čistil. 
 
dextüra priporoča naslednji postopek čiščenja lakirane površine: 
Pri čiščenju površine uporabite spodnje korake obdelave, če izvor madežev in / ali umazanije 
ni znan. 
 

1. korak: 
Pri običajni, rahli umazaniji kot so prah, odtisi čevljev ipd.:  

o Pri čiščenju vedno uporabite čisto, mehko krpo (npr. krpo iz mikrovlaken) in 
čisto vodo, da odstranite to rahlo umazanijo.  
 

o Umazanijo odstranite z vlažno krpo in obrišite s suho, mehko krpo. 
 
 

2. korak: 
Pri trdovratnejši, močnejši umazaniji in madežih od svinčnikov, flomastrov in / ali mastnih 
madežih ipd.: 

o Očistite z neabrazivnimi gospodinjskimi čistilnimi sredstvi s čisto, mehko krpo. 
Nato obrišite s suho, mehko krpo. 
 

o Koncentrirana čistilna sredstva razredčite z vodo. 
 

o Če to ne zadostuje, uporabite terpentin in čisto, mehko krpo. Nato obrišite s 
suho, mehko krpo. 

 
 

 
• Čiščenje prozornega stekla 
Običajno prozorno steklo lahko očistite s čisto vodo, po možnosti v kombinaciji z 
gospodinjskimi čistili.  
 
Nikoli ne uporabljajte abrazivnih čistil.  
 
Izogibajte se pretirani uporabi vode, ki lahko prodre skozi zasteklitvene letve ali druge dele 
vrat. 
 
 

 

• Čiščenje obdelanega stekla 
Steklo z obdelano površino, na primer satinirano ali peskano steklo, je bolj občutljivo. To je 
najbolje očistiti z navadno vodo ali po možnosti z vodo, pomešano s kisom. Pomembno je, 
da ne uporabljate gobic ali krp, ki lahko pustijo ostanke na steklu.  
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Za čiščenje stekla je najbolje uporabiti navadno bombažno krpo (dobre kakovosti). Da bi 
se izognili madežem, je treba očistiti celotno steklo in ne le majhne površine.  
 
Po čiščenju steklo temeljito osušite po celotni površini. Izogibajte se pretirani uporabi vode, 
ki lahko prodre skozi zasteklitvene letve ali druge dele vrat. Uporabljajte samo komercialna 
čistila za steklo in nobenih drugih, kot je alkohol ali podobno. 
 
 

• Poškodbe 
Manjše poškodbe na lakiranih vratih lahko popravite z barvo za popravilo Superlak®, ki jo 
lahko naročite pri pooblaščenih trgovcih. 
 
 
 

 


